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1.  Van toepassing zijnde bepalingen. 
a.  Naast het Algemeen Reglement droogritten is ook dit bijzonder reglement van 
 toepassing.  
 
2.  Routeopdracht 
a. Van start tot finish moet een aaneengesloten route worden geconstrueerd waarbij een 

aantal op de kaart staande punten en pijlen in nummervolgorde moet worden 
opgenomen. Onder pijlen wordt ook verstaan lijnstukken voorzien van een pijlteken; de 
pijl heeft dan de lengte van het gehele lijnstuk. Indien een punt of pijl is voorzien van 
twee nummers (bijvoorbeeld 8 en 14) dan dient deze tweemaal in de route te worden 
opgenomen. Hierbij dient uiteraard de nummer- volgorde te worden aangehouden. 

b. Tussen de start en het eerste punt, tussen punten en de pijlen onderling en tussen het 
laatste punt en de finish dient de kortste route te worden geconstrueerd. 

c. Pijlen dienen in hun geheel d.w.z. van de voet tot de punt in de geconstrueerde  route te 
worden opgenomen. Een punt wordt aangedaan door de weg die door het punt loopt in 
de constructie op te nemen. 

d. Het is toegestaan: 
 - pijlen zijdelings op te rijden; 
 - pijlen zijdelings te verlaten; 
 - pijlen te raken (ook tegengesteld);  
 - pijlen en punten eerder te berijden dan zij aan de beurt zijn; 
 - reeds bereden pijlen en punten nogmaals te berijden.  
e. Het is NIET toegestaan 

- pijlen in tegengestelde richting te berijden; 
- pijlen te kruisen. 

f. Voor het gebruik van wegen gelden de volgende bepalingen: 
 1. primair dienen de wegen binnen het rood omkaderde gebied te worden gebruikt; 
 2. het gebruik van wegen buiten het rood omkaderde gebied dient zoveel mogelijk te 

worden vermeden. Een langere constructie waarbij minder buiten de rode belijning 
wordt gereden heeft de voorkeur boven een kortere constructie waarbij langer 
buiten de rode belijning wordt gereden. 

 
3. Nieuwe route construeren 
a. Indien het berijden van de geconstrueerde route door een keercontrole of ritpijl niet 

mogelijk blijkt te zijn, moet via kaartwegen een nieuwe route worden geconstrueerd, 
conform de routeopdracht (zie onderdeel 2), naar het aan de beurt zijnde punt, of de 
voet de van de aan de beurt zijnde pijl of na het laatste punt naar de finish. Wel wordt 
men geacht de onderbreking van de route te onthouden tot de voet van de aan de beurt 
zijnde pijl of punt is bereikt. Vanaf dat punt mogen alle kaartwegen weer in de route 
worden opgenomen, maar denk aan de beperkingen. 

 
 Opmerking: De voet van de pijl is een vast gegeven. Van welke richting een punt 

uiteindelijk wordt aangedaan is mede afhankelijk van een eventuele nieuwe route. 
 
4. Inzenden van de oplossingen 
a. De rit telt mee als 6e droogrit voor de competitie van 2019. Oplossingen kunnen tot 

uiterlijk 30 juni 2019, uiterlijk 20.00 uur worden ingestuurd via het formulier op onze 
site: www.Baronierijders.nl 

 
Veel plezier! 
 
Anton Aarden 
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